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SCREENS

SCREEN
BRACKET |

(SB-SERIEN)

SCREEN BRACKET (SB) AR ETT FASTE FOR FILMDUKAR DAR MAN VILL ATT DUKEN KOMMER UT FRAN VAGGEN. STATI-
VEN MONTERAS MOT VAGG. SNYGG OCH DISKRET DESIGN MED ENKEL MONTERING GOR STATIVEN TILL ETT BRA OCH

PRISVART ALTERNATIV.

MATERIAL/FARG LASTKAPACITET

Metalldelarna é&r tillverkade i stal. Standardutférande Stativen ar testade for att bara en vikt upp till 30 kg/

ar i vit pulverlack. Plastdelarna ar av vit ABS-plast. par.

UTBYGGNADSLANGD MONTERING

Stativets langd ar 23 cm. De vanligaste skruvarna som anvands for att montera
fast filmdukens fastet i stativet ingar i tillbehorssatsen.

UNIVERSALSTATIV Skruvar for att montera fast stativet i vaggen ingar ej!

Stativet ar universalt och passar till hela Kingpins

sortimentavdukar(somhartakmontering).Vidmonteringav

dukfastet skall detta monteras som om det monteras i tak,

pa undersidan av stativet.

TEKNISK SPECIFIKATION: SCREEN BRACKET

Artikel Farg Langd Kapacitet Netto/Brutto LxBxH Netto/Brutto LxBxH

nummer arm vikt per enhet per enhet l&da 20 st lada 20 st

(mm) (kg/par) (kg) (mm) (kg) (mm)
SB230-W Vit 230 30 0,4/0,5 280x110x110 8,0/9,0 580x300x250
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